
PROTECT 2.0 / 
NEPTUNE 2.0 LED
Vandalismusresistente Leuchten

MERKMALE					   
                                                                                               	

LEUCHTENBAU PASEWALK kompetent – innovativ – dynamischVANDALISMUSRESISTENTE LEUCHTEN

	 Hoher Schutz gegen Vandalismus (größer Stoßfestigkeitsklasse IK 10)

	 Vandalismusklasse VC4 (36 –50 Joule), getestet nach der Norm EN 62262

	 Verarbeitung von langlebigen Materialien (Aluminiumdruckguss)

	 Hoher IP-Schutz (IP 65)

	 Innovative LED-Technik

	 Ausstattung mit einem Bewegungsmelder (Sensor), Dämmerungsschalter oder 

Steuerung über DALI möglich
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VANDALISMUSRESISTENTE LEUCHTEN LEUCHTENBAU PASEWALK kompetent – innovativ – dynamisch

TECHNISCHE MERKMALE									                                                                                                           	
	                                                                                                                                                 

Maße (Ø x B)	 240 x 80 mm 

Montageart	 Decke / Wand / Pollermontage
Spannung	 230 V / 240 V, 50 Hz

Farbe	 Pulverbeschichtung in RAL 9010 oder
	 RAL 9011, UV-beständiges Polyester
Steuerung	 Standard: Ein / Aus

Kennzeichen	 Vandalismusklasse 4 (36 – 50 Joule), 
	 CE, ENEC, ballwurfsicher
Gehäuse	 Aluminiumdruckguss 
Diffuser	 Opal, UV- und vandalismusresistentes
	 Polykarbonat
Schutzart	 IP 65

Schutzklasse	 SK I

Ausstattung

Ein / Aus
Ein / Aus
mit Sensor
mit Sensor
mit Dämmerungsschalter (DS)
mit Dämmerungsschalter (DS)
mit DALI Steuerung
mit DALI Steuerung

Leistung

8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W

Lichtfarbe

Protect 2.0 LED

Reinweiß
(RAL 9010)

3000 K
4000 K
3000 K
4000 K 
3000 K
4000 K
3000 K
4000 K

Bezeichnung NaturaluminiumGraphitschwarz
(RAL 9011)

208-0440
208-0443
208-0446
208-0449
208-0452
208-0455
208-0458
208-0461

208-0441
208-0444
208-0447
208-0450
208-0453
208-0456
208-0459
208-0462

208-0442
208-0445
208-0448
208-0451
208-0454
208-0457
208-0460
208-0463

LEISTUNG									                                                                                                            	
	                                                                                                                                                 

PROTECT 2.0 LED

ZUBEHÖR			 
                                      	

Poller für Protect 2.0
208-0260	
208-0261
208-0263	

RAL 9010 
RAL 9011
verzinkt

Erdstück-Poller
208-0264

Hausnummernplatte
208-0265	
208-0266

RAL 9010
RAL 9011



TECHNISCHE MERKMALE									                                                                                                           	
	                                                                                                                                                 

Maße (Ø x B)	 240 x 87 mm 

Montageart	 Decke / Wand / Pollermontage
Spannung	 230 V / 240 V, 50 Hz

Farbe	 Pulverbeschichtung in RAL 9010 oder
	 RAL 9011, UV-beständiges Polyester
Steuerung	 Standard: Ein / Aus

Kennzeichen	 Vandalismusklasse 4 (36 – 50 Joule), 
	 CE, ENEC, ballwurfsicher
Gehäuse	 Aluminiumdruckguss 
Diffuser	 Opal, UV- und vandalismusresistentes
	 Polykarbonat
Schutzart	 IP 65

Schutzklasse	 SK I

Ausstattung

Ein / Aus
Ein / Aus
mit Sensor
mit Sensor
mit Dämmerungsschalter (DS)
mit Dämmerungsschalter (DS)
mit DALI Steuerung
mit DALI Steuerung

Leistung

8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W

Lichtfarbe

Neptune 2.0 LED
Kreuz

Reinweiß
(RAL 9010)

3000 K
4000 K
3000 K
4000 K 
3000 K
4000 K
3000 K
4000 K

Bezeichnung NaturaluminiumGraphitschwarz
(RAL 9011)

208-0464
208-0467
208-0470
208-0473
208-0475
208-0478
208-0480
208-0483

208-0465
208-0468
208-0469
208-0472
208-0474
208-0477
208-0481
208-0484

208-0466
208-0439
208-0471
208-0375
208-0476
208-0479
208-0482
208-0485

LEISTUNG									                                                                                                            	
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LEUCHTENBAU PASEWALK kompetent – innovativ – dynamischVANDALISMUSRESISTENTE LEUCHTEN

NEPTUNE 2.0 LED
Kreuz

ZUBEHÖR			 
                                      	

Poller für Neptune 2.0 Kreuz
208-0260	
208-0261
208-0263	

RAL 9010 
RAL 9011
verzinkt

Erdstück-Poller
208-0264

Hausnummernplatte
208-0265	
208-0266

RAL 9010
RAL 9011



TECHNISCHE MERKMALE									                                                                                                           	
	                                                                                                                                                 

Maße (Ø x B)	 240 x 87 mm 

Montageart	 Decke / Wand / Pollermontage
Spannung	 230 V / 240 V, 50 Hz

Farbe	 Pulverbeschichtung in RAL 9010 oder
	 RAL 9011, UV-beständiges Polyester
Steuerung	 Standard: Ein / Aus

Kennzeichen	 Vandalismusklasse 4 (36 – 50 Joule), 
	 CE, ENEC, ballwurfsicher
Gehäuse	 Aluminiumdruckguss 
Diffuser	 Opal, UV- und vandalismusresistentes
	 Polykarbonat
Schutzart	 IP 65

Schutzklasse	 SK I

Ausstattung

Ein / Aus
Ein / Aus
mit Sensor
mit Sensor
mit Dämmerungsschalter (DS)
mit Dämmerungsschalter (DS)
mit DALI Steuerung
mit DALI Steuerung

Leistung

8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W
8 W

Lichtfarbe

Neptune 2.0 LED
Abblendung

Reinweiß
(RAL 9010)

3000 K
4000 K
3000 K
4000 K 
3000 K
4000 K
3000 K
4000 K

Bezeichnung NaturaluminiumGraphitschwarz
(RAL 9011)

208-0486
208-0489
208-0492
208-0496
208-0498
208-0501
208-0504
208-0507

208-0487
208-0490
208-0493
208-0497
208-0499
208-0502
208-0505
208-0508

208-0488
208-0491
208-0494
208-0495
208-0500
208-0503
208-0506
208-0509

LEISTUNG									                                                                                                            	
	                                                                                                                                                 

NEPTUNE 2.0 LED
Abblendung

ZUBEHÖR			 
                                      	

Poller für Neptune 2.0 Abblendung
208-0260	
208-0261
208-0263	

RAL 9010 
RAL 9011
verzinkt

Erdstück-Poller
208-0264

Hausnummernplatte
208-0265	
208-0266

RAL 9010
RAL 9011

VANDALISMUSRESISTENTE LEUCHTEN LEUCHTENBAU PASEWALK kompetent – innovativ – dynamisch
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